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W.ZAŁĄCZNIKI

o świadczenia o sób sp or ządzaj ących proj ekt oraz uprawni enia budowl ane

zaświadczenia potwierdząące wpis na listę członków właściwej tzby
samorządu zawodowego



PROJEKT ZAG OSPODAROWANIA DZIAŁKI
I. opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu lokalizacji małej
infrastruktury z winoroślą w tle - budowa altany _ wiaty rekreacyjnej oraz tablicy
informacyjnej na działce nr ewid. 716w miejscowościZawada, gm. Zielona Góra

1. Podstawa opracowania
. Uzgodnienie Stowatryszenialokalna Grupa DziałariaMiędzy odrą a Bobrem,

uzgodnienie realizacji współpracy pt. Winnice-Edukacja-Reaktywacja ,'WINNER'' ,

o Materiały formalno-prawre załączone do wniosku nazgłoszenie robót budowlanych;
o Mapasfuacyjno-wysokościowa
o Uzgodnienia materiałowe z inwestorem
o oświadczęnie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnla 3 lipca 2003 t. W sprawie szczegółowego

zakresu i formyprojektu budowlanego (Dz. U. Nr l20,poz- 1133)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnta 200 4 r. W sprawie
szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wyłonania i odbioru robót budowlanych oruzprogramu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. Nr 202,po2.2072)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnla 16 czetwca2003 r.

W sprawie ochrony przeciwpoŻarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U . z dnia 8 puździernika 1998 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnta 12 kwietnia 2002 r' W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15

czerwca200Ż r.)
Ustawa z dntaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22006 r. Nr 206 poz.IIIS z
póżntejsrymi zmianami)

Proiekt konstrukcii wvkonano w oparciu o nastepuiace normy i normafywy:

PN- 8218-02000 - obciĘenta buclowli
PN- 82lB-0 2001 - obciążenia budowli
PN- 82'ts-0 2003 _ obciążenia budowli
PN-80,ts-02010 _ obciązenia śniegiem
PN-77/B-020II - obciĘenta wiatrem
PN-8 1/B-03 1 50 - konstrukcj e drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe i spręzone
PN- 8 1 /B-0 3 020 - po sadowienie bezpośrednie budowli

Ż. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem oplacowania jest projekt zagospodarowania działki nr 716 położonej w
miejscowości Zawada, grn. Zielona Góra stanowiącej inwestycję polegającą na budowie
,,Altany winiatza" oraz montaŻu tablicy informacyjnej. Projektowana aItana jest obiektem
wolno stoj ącym, p arterow)nl, nie p o dpiwniczonym o konstrukcj i drewni anej .

3. Istniejący stan zagospodarowania działki
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4. Projektowane Zagospodarowanie działki

Projektuje się budowę altany winiarza - wiaty o konstrukcji drewnianej oruz montazu
tablicy informacf nej.

Całośó zagadnień związanych z zagospodarowaniem działki ujęto szczegółowo na

rysunku nr 1.0 - plan sfuacyjno-wysokościolvy.
Wody opadowe z połaci dachowej zostaną odprowadzone powierzchniowo na teręn

Inwestora.

5. Sieci uzbrojenia

Elementy uzbrojenia terenu w postaci ptzyłączy oraz sieci: wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroener gety cznej ni e proj ektuj e się.

6. Dane informujące

Działka i teren, na którym projektowana jest zabudowa nie jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrtego.

Kategoria geotechniczna obiektu - kat. I, zgodnie z kozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrmych i Administracji z dnia24 v'"rześnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych(dz. U. Nr 126,poz.839).

7. wpływ eksploatacji górniczej

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkt lub teren zamierzenia
budowlanego, zna1dującego się w granicach terenu gómiczego - nie dotyczy'

8. wpływ na środowisko i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu

W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występujążadne istniejące
uwarunkowania, mogące powodować powstanie zagrożen dla Środowiska, bądź higieny i
zdr ow ja pr zy szły ch uzytkowników obiektu.

PROJEKT ARC HITEKTONICZNO _ B UD OWLANY

II. Opis techniczny architektoniczno -budowlany ,,Altany winiarza"

1. Dane ogólne

opracowanie obejmuje projekt budowę wiaty - ,,Altany winiarza" - wolno stojącej,
ni epodpiwniczonej, parterowej.

Projektowana wiata jest to obiekt o konstrukcji drewnianej w kształcie kwadratu z
dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 35o.

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uĘtkowa

- kubatura

- 17,22 m2

- 14175 mz

- 50,45 m3



4

2. Warunki lokalizacyjne

Przyjęto warunki gruntowe proste. Poziom posadowienia stóp fundamentowych
przyjęto na głębokości 0,80 m ponizej istniejącego terenu.
Projekt wykonano przy założentach, Że;
o poziom zwrcrciadła wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia fundamentów

i 1,5 m ponizej poziomu posadzki;
o głębokośÓ przymarzania gruntu Ę:0,8 m;
. Obciązenie śniegiem - strefa I, obciąŻenie wiatrem - strefa I;

W przypadku występowania innych, ntż założone, rodzajow gruntu lub
przewarstwień gruntowych, a w szczególności warstw ilasĘch i gliniastych naleĘ
skontaktować się z projektantem.

3. Dane techniczno _ materiałowe

Konstrukcję wiaty zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą - z dręwna
struganego. Słupy drewniane mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą
kotew stalowych zatopłonych w betonie. Konstrukcje dachu stanowią krokwie dachowe
wsparte na murłatach. Dach kryty jest gontem bitumiczn1mr w kolorze czerwonym.

3.1. Fundamenty pod wiatę - projektuje się jako stopy fundamentowe pod słupy wiaĘ.
Zastosowano materiały :
- beton zvqikJy kI. CI5l20
- zbrojenie stal34GS (RB 500), SIOS
- beton układać na gruncie i zagęszczać poprzez ubijanie.

Wszystkie stopy fundamentowe zaprojektowano osiowo i symetrycznie w
odpowiednich osiach.

3.2. Dach

Dach czterospadowy, symetryczny o kącie pochylenia połaci dachowej 35" kryty
gontem bitumiczn1łn w kolorze czerwonym.

Konstrukcja dachu drewniana (wg projektu konstrukcji). Nadbitka drewniana na
całej powierzchnt dachu malowana impregnatem w kolorze konstrukcji drewna.

Konstrukcja dachu w postaci wtęźby drewnianej - krokwie w rozstawie co ok' 90
cm z podparciem krokwi na murłatach o przekroju 14x14cm.

ElemenĘ dręwnianę naleĘ zabezpteczyó środkiem Fobos M-2. Elementy
konstrukcji widocme nazewnątrzmalowaó środkiem impregnacyjno koloryzującym.

Wszystkie obróbki blacharskie naleĘ wykonać z blach płaskich ocynkowanych i
malowanych z zachowaniem parametrów i kolorów dachowych. Grubości blach
dostosowaó do rodzaju wykonywanej obróbki'

3.3. Posadzki

Posadzki - kostka betonowa polbruk gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5,0cm.
Wokół wiaty opaska z obrzeĘ betonowych.

III. Opis techniczny tablicy informacyjnej

Projektowana tablica jest o konstrukcji drewnianej z dtewna Struganego, w ksńałcie
prostokąta z daszkiem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 35o. Konstrukcję
tablicy stanowią dwa słupki drewniane połączone drewnianymi poprzeczkami. Słupy
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drewniane mocowane do stóp fundamentowych betonowych za pomocą kotew stalowych
zatopionych w betonie.

Daszek nad tablicą również konstrukcji drewnianej dwuspadowy, sYmetryczny o
kącie pochylenia połaci dachowej 35o, kryty gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.

Nadbitka dręwniana malowana impregnatem w kolorze konstrukcji drewna.
Elementy drewniane naleĘ zabezpteczyć środkiem Fobos M-2. Elementy

konstrukcji widoczne na zewnątrzmalowac środkiem impregnacyjno koloryzującym.
Do konstrukcji drewnianej zostanie zamocowana tablica informacyjna o w;rmiarach

170x13Ocm.

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi; obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadąmi wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu
wyrobów budowlanych dopuszczonycłt do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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ZESTAWIENIE DREWNA

Lp rodzoj Profilu n0zw0 p0zycJ0 długoŚĆ[cm kloso sztuk objetoŚć[m3]

1 ń axlo Krokiew K1 310 K33 o 0,18

2 fi 6x16 Krok ew K2 215 K33 8 0.16

1 4 6x16 Krok ew K3 120 K33 10 o.12

K4 170 K33 + o.06
4 ń 6x16 Krok ew

5 ń 8x16 VraViaw norożno KN1 +25 K33 4 o.22
KN2 100 K33 4 o.04

6 ź 6x16
KK'I 270 K33 2 o.o7

7 ń 8x16 Krokiew koszowo
I ń 14x14 l,Al lrłal M.1 430 K33 4 o.34

M.2. 90 K33 2 0.04
9 ń 14x14 M u rłot
10 4 1ox12 M u r{ot M.3. 0.5 K33 I o.05

Mi.1 80 K33 8 o.o8
ll ń 1ox12 Miecze
12 fr 15x15 Słupek s.1 250 K33 10 0.56

s.2. 35 K33 4 o.o2
13 4 12x12 Słupek
14 4 12x12 Belko 8.2. 120 K33 4 0.07

t5 ń 12x12 Belko 8.2. 220 K33 4 0.13

SUM 2,14

Invrestor: ST0łTARZYSZBNIE L0KALNA GRUPA DZIAŁANIA

''MIĘDZY 0DRA A BoBREM''

ul. Lipowa 1, 66-003 ZABÓR

Inlłestycja: Budołva małej infrastruklury z winoroŚlą w tle _

budowa alŁany na dz' nI ?16 w m' Zaw?żą . -
mgr inŻ' Maci€j córniak upr' nr ?3/0B

r'sunku: 
Rzut konstrukcji dachu

Data: 05.0? 2013 r'


